
Von

Nach

0.00% 6.50% 7.00% 7.50%

6.50% 7.00% 7.50% 8.00%

7.00% 7.50% 8.00% 8.50%

7.50% 8.00% 8.50% 9.00%

Jahr pro Jahr

Entwicklung 

gegenüber 

Vorjahr

      
2015 24'663h

2016 26'354h 6.86%

2017 28'252h 7.20%

2018 27'406h -2.99%

2019 30'230h 10.30%

2020 22'575h

2021 31'337h

2022 39'692h 31.30%

2023 48'334h 21.77%

Monat pro Monat letzte 12 Monate

05.2023 4'463h

06.2023 4'931h

07.2023 3'983h

08.2023 4'376h

09.2023 5'076h

10.2023 4'344h

11.2023 4'225h

12.2023 3'522h

01.2024 3'224h

02.2024 3'492h

03.2024 4'604h

04.2024 4'416h

1) 
Quelle: Verkehrsentwicklung und Verfügbarkeit der Nationalstrassen - Jahresbericht (für das jeweilige Jahr)

                https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/verkehrsfluss-stauaufkommen/verkehrsfluss-nationalstrassen.html

2)
 Quelle:   https://www.astag.ch/wissen/betriebswirtschaft/monatliche-stauzahlen/

Staustunden

Pandemie

50'656h

Gültig per: 05.2024 Stufe  6

Die Ermittlung des Stauzuschlags erfolgt auf der Basis der monatlich durch die ASTAG
2
 veröffentlichten Staustunden. Die Staustufe resultiert aus der Summe der 

Staustunden der letzten 12 Monate und kommt für den Folgemonat zur Anwendung. Der Stauzuschlag wird anhand der Stauzonenmatrix auf den Nettofrachtpreis 

erhoben. 

STAUZUSCHLAGSFLOATER

Die Zonen weiss (kein Stau), hell (wenig Stau), mittel (Stau), dunkel (viel Stau) sind pro PLZ taxiert, basierend auf der jährlich publizierten Staukarte des Bundesamt für 

Strassen
1
. Die Festlegung der Zonen ist für das aktuelle Kalenderjahr gültig, die Staustufe und die Stauzonenmatrix wird anhand des monatlich erhobenen 

Stauaufkommens angepasst.

Stauzonenmatrix
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